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Planungsbereich - Bebauungsplan

Fluchtlinien

——————— § 58(1)
VNV VNV §5901)

Bebauungsregeln

BW o § 60(3)
BW k § 60(3)
BW g § 60(2)
BW b §60(4)

BW  b(+u) § 60(4)

TBO  §60(1)
04 § 56(3)
NF § 56(3)
NFD §61(5)
BMD §61(2)
BBD §61(4)
BBD (+u) § 61(4)
M
H

BP  H nnnm?> §56(3)

HG §62(1)
HB
WH xx § 62(2)
WA xx § 62(1)
OKRD § 62(2)
0OG § 62(4)
M
H

HL xooem 0A. §62(7)
HL soxm 0.FP §62(7)

o +575.00 §62(1)
DN e §56(3)
M
H
z

Abgrenzung Planungsbereich §56(3) Bereiche mit textlichen Festlegungen betreffend Fassadenstrukturen,

Dachlandschaften und dgl.
. n ... Zahler zur Definition der textlichen Festlegungen

StraRenfluchtlinie 1 .. zwingende Dachform des Hauptgeb&udes:

Baufluchtlinie Satteldach; Fotovoltaik- und Solaranlagen sind biindig mit max.
30 cm Abstand zur Dachhaut in die Dachflache zu integrieren;

. Uberwiegende Dachneigung des Satteldaches des Hauptgebaudes

BAUWEISEN, TBO-MINDESTABSTANDE gemaf Festlegung

Offene Bauweise Planungsbereich - Erganzender Bebauungsplan

Gekuppelte Bauweise Planungsbereich

Geschlossene Bauweise Bebauungsplan mit erg. Bebauungsplan - Kombinierte Festlegungen

Besondere Bauweise
Besondere Bauweise, Gebaudesituierungsfestlegungen
gelten auch fir unterirdische Gebaude

Mindestabstand It. TBO 2022 § 6 (1)

+575.00
Mindestabstand It. TBO 2022 § 6 (1) a
NUTZFLACHE/BAUDICHTEN S
- 55—
Nutzflache
Nutzflachendichte

Baumassendichte

Erganzende Textliche Festlegungen

Erganzende Informationen in Bebauungsplanen

Vorschlag Bauplatz-Parzellierung

Hoheninformationspunkt
BH +nn.nUA Bestandshdhe hdchster Gebaudepunkt

Héhenaufnahme gem. Quellenangabe

Infrastruktur, Katastrophen- und Immissionsschutz
Verkehrsinfrastruktur

Bebauungsdichte Offentlicher Regional- und Nahverkehr

Bebauungsdichte, zusatzlich auch gultig fur \\

unterirdische Gebaude und Gebaudeteile ®o Haltestelle mit fuBlaufigem Einzugsbereich
Mindestfestlegung //

Hochstfestlegung Ver- und Entsorgungsinfrastruktur

BAUPLATZGROBEN
hdchtzulassige BauplatzgroRe

BAUHOHEN/HOHENLAGE £ Twac _J
oberster Gebaudepunkt zB. 669.250A [ b

(bei Angabe einer Hohenlage zusatzl. + Héhenlage zB. 10.0m HL)
oberster Punkt sonstiger baulicher Anlagen
Wandhohe (Angabe in relativem Mal3 in Metern, z.B. WH H 7 m)

xx ... Art Wandhohe (optional, z.B. tr ... traufseitig, st ... stralBenseitig, ns ... nordseitig,
ta ... talseitig bzw. mA ... mit Ausnahme bestimmte Wandseite zB. talseitig)

oberer Wandabschluss (Angabe in absolutem Héhenmal3, z.B. WA H 510 m (i.A.)
xX ... Angabe der besonderen Art von oberen Wandabschlissen

(optional, z.B. tr ... traufseitig, st ... stral8enseitig, ns ... nordseitig, Abwasserentsorgung

——g——
Nutzungsbeschrankungen

ta ... talseitig bzw. mA ... mit Ausnahme bestimmte Wandseite zB. talseitig)

Hoéhe der Oberkante der Rohdecke des obersten unterirdischen Gescholles
oder der Bodenplatte (bei Gebauden ohne unterirdischer Geschol3e)

Oberirdische Gescholle Naturg efahren
Mindestzulassige Bauhdhe " e -‘
Hochstzulassige Bauhdhe

Zwingende Bauhdhe - - —
Hohenlage in Metern Gber Adria @

Hohenlage in Metern Uber Fixpunkt
Hoéhenbezugspunkt (Fixpunkt, HShenangabe in Metern liber Adria)

DACHNEIGUNG/FIRSTRICHTUNG
Dachneigung in Grad (Uberwiegend) fir Gebaude ausgenommen Liftliberfahrten,
untergordnete Bauteile, Nebengebaude

mindestzulassige Dachneigung
héchstzulassige Dachneigung
zwingende Dachneigung

Bauweisen, TBO-Mindestabstande

]

Festlegung der Grundstiicksgrenze, an der das
Zusammenbauen von Gebauden zu erfolgen hat

Dachneigung / Firstrichtung

<= §5603)

18.0 Grad

kombinierte Festlegung:
Firstrichung und Dachneigung

Energieversorgungsanlagen

Mittelspannungsleitungen mit Hinweis auf Schutzbereich
(§ 4 TEG, §2 Tir. Starkstromwegegesetz 1969) od. § 2
Starkstromwegegesetz 1968

Telekommunikationsanlagen
Funk- und Sendeanlagen

Funk- Sendestation
mit Hinweis auf Baubeschrankungsbereich - Richtfunkstrecke

Gemeindekanal (§ 2 TiKG 2000)

Grenze des Raumrelevanten Bereiches

Gelbe Gefahrenzone - Wildbach
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