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ALLGEMEINE GRUNDLAGEN
GESETZLICHE BESTIMMUNGEN

Tiroler Bauordnung - TBO 2011 
Kundmachung der Landesregierung vom 01. Juli 2011

Technische Bauvorschriften - TBV 2016 
Verordnung der Landesregierung vom 29. März 2016 (Novelle 2022)

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 - EAVG 2012 
Bundesgesetz über die Pflicht zur Vorlage eines Energieausweises beim Verkauf und bei der In-Bestand-Gabe von 

Gebäuden und Nutzungsobjekten

VERWENDETE NORMEN UND RICHTLINIEN
OIB-Richtlinie 6, Ausgabe 2015 
Energieeinsparung und Wärmeschutz

ÖNORM B 8110-3, Ausgabe 2012-03-15 
Wärmeschutz im Hochbau 

Teil 3: Ermittlung der operativen Temperatur im Sommerfall (Parameter zur Vermeidung sommerlicher Überwärmung)

keine Anforderungen an Energiekennzahlen (Bestands-Energieausweis) 
Erstellung eines Energieausweises für ein bestehendes Gebäude bzw. Gebäudeteile

VERWENDETE SOFTWARE

ArchiPHYSIK

Version: 26.0.

Hersteller: A-NULL Development GmbH

GEQ

Version: 2025.4

Hersteller: Zehentmayer Software GmbH

SketchUP

Version: 23 Pro / 17 Make

Hersteller: Trimble Inc.
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PROJEKTSPEZIFISCHE GRUNDLAGEN
VERWENDETER PLANSTAND
Die Ausarbeitung basiert auf folgendem Planstand:

Planstand: Polierplan

Datum: 2017-03-20

Verfasser: Architekt Dr. Kronaus 
Gaudergasse 3 
6280 Zell am Ziller

ANGABEN ZU DEN BAUTEILAUFBAUTEN

Angaben Architekturplanung 

Dokument: Verfasser:

Polierplan, Stand 2017-03-20 Architekt Dr. Kronaus 
Gaudergasse 3 
6280 Zell am Ziller

Ausführungsbestätigung der Bauteilaufbauten

Dokument: Verfasser:

gemäß E-Mail von Herrn Kaltenhauser 
vom 15.04.2026 bis 05.05.2026

Strabag AG - Hoch- und Verkehrswegebau 
Amerling 130 
6233 Kramsach

GEBÄUDETECHNISCHE GRUNDLAGEN

Haustechnische Angaben

Dokument: HKLS - Planer 

Stand 2016-06-29 Trivoli Plan GmbH 
Eduard-Bodem-Gasse 9 
6020 Innsbruck

Ausführungsbestätigung der Haustechnischen Angaben

Dokument: Verfasser:

gemäß E-Mail von Herrn Hinterseer  
vom 05.05.2026

Hasenauer Installations GmbH 
Feuerwehrweg 27 
5760 Saalfelden am Steinernen Meer
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SONSTIGE UNTERLAGEN

Dokument

Dokument: Verfasser:

keine

GEOMETRIEERFASSUNG
Die Geometrie für das Gebäude bzw. den Gebäudeteil, bei Erfordernis auch die Verschattung (Eigenverschattung 
und/oder Fremdverschattung), wird mittels eines dreidimensionalen Berechnungsmodelles auf Grundlage der vor-
liegenden Planunterlagen erstellt. Die geometrischen Daten werden anschließend in die Energieausweis-Software 
importiert.

Berechnungsmodell:
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PROJEKTSPEZIFISCHE FESTLEGUNGEN

GEBÄUDEKATEGORIE 
gemäß OIB-Richtlinie 6

Wohngebäude Nicht-Wohngebäude

Bürogebäude

Kindergarten und Pflichtschulen

Höhere Schulen und Hochschulen

Krankenhäuser

Pflegeheime

Pensionen

Hotels

Gaststätten

Veranstaltungsstätten

Sportstätten

Verkaufsstätten

Hallenbäder

Sonstige Energie verbrauchende Gebäude

Anmerkung:

GEPLANTE BAUMASSNAHME/IST-ZUSTAND
Neubau / Zubau

Anmerkung:

Sanierung

Anmerkung:

Bestand

Anmerkung:

ANGESTREBTER THERMISCHER GEBÄUDESTANDARD
gesetzlich vorgeschriebener Mindeststandard

Mindeststandard für definierte Förderungen und/oder Zertifizierungen

Passivhausstandard

Sonstige: 



office@rothbacher.com
www.rothbacher.com

Tel:  0043 (0) 6542 57568
Fax: 0043 (0) 6542 56056

Skiliftstraße 3, 5700 Zell am See
Heiliggeiststraße 16/D14, 6020 Innsbruck

INGENIEURBÜRO ROTHBACHER 
GmbH

Projekt: Dokument:

Neubau Mehrfunktionsgebäude Walchsee, 6344 Walchsee 15-383-EAF02 8

INHALTSVERZEICHNIS

Bearbeiter:

AH

 
Datum:

2026-05-06

Seite:

Prüfer:

KP

ANGESTREBTE LUFTDICHTHEIT
n50 ≤ 3,00 h-1 Mindestanforderung für Gebäude ohne mechanischer Raumlüftung

n50 ≤ 1,50 h-1 Mindestanforderung für Gebäude mit mechanischer Raumlüftung

n50 ≤ 1,00 h-1 erhöhte Anforderung, z.B. Mindestanforderung für Förderungen, etc.

n50 ≤ 0,60 h-1 Passivhausstandard, z.B. Zielwert für Förderungen, etc.

Sonstige: 
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ANGESTREBTE FÖRDERUNGEN
Werden von dem Auftraggeber, dem Bauherren oder dem Nutzer Förderungen angestrebt, welche Auswirkungen 
auf die bauphysikalischen Festlegungen haben, so sind uns diese schriftlich mitzuteilen.

Im Falle, dass uns angestrebte Förderungen nicht vor der bauphysikalischen Projektbearbeitung schriftlich mitgeteilt 
werden, wird eine Haftung unsererseits hinsichtlich möglicher Schäden durch den Entfall von Fördergeldern ausge-
schlossen. 

Förderung: Anmerkung:

keine

Wohnbauförderung

Landesförderung (z.B. GAF)

KPC-Förderung

Sonstige:

ANGESTREBTE GEBÄUDEZERTIFIZIERUNG
Wird von dem Auftraggeber, dem Bauherren oder dem Nutzer eine Gebäudezertifizierung angestrebt, welche Aus-
wirkungen auf die bauphysikalischen Festlegungen haben, so sind uns diese schriftlich mitzuteilen.

Im Falle, dass uns eine angestrebte Gebäudezertifizierung nicht vor der bauphysikalischen Projektbearbeitung 
schriftlich mitgeteilt werden, wird eine Haftung unsererseits hinsichtlich möglicher Schäden durch den Entfall einer 
Gebäudezertifizierung ausgeschlossen. 

Gebäudezertifizierung: Anmerkung:

keine

KlimaAktiv 
Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus

ÖGNI 
Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft

ÖGNB 
Österreichische Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

DGNB 
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

LEED 
Leadership in Energy and Environmental Design

Passivhaus 
Zertifizierung gemäß den Festlegungen des Passivhaus Instituts

Sonstige:
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ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

- Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der ideali-
sierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbeson-
dere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich 
ihrer Energiekennzahlen von der hierangegebenen abweichen. Ein Haftung des Energieausweiserstellers auf 
Übereinstimmung der berechneten Energiekennzahlen mit den tatsächlichen Energieverbrauchswerten des 
Gebäudes wird daher ausgeschlossen.

- Kommt es im Rahmen der Planungsfortschrittes bzw. der Bauausführung zu Änderungen der Berechnungs-
grundlagen des Energieausweises, so muss der Energieausweis an diese angepasst werden. Diesbezügliche 
Änderungen sind dem Energieausweisersteller schriftlich und detailliert bekanntzugeben. Der Energieauswei-
sersteller ist zur Anpassung des Energieausweises schriftlich aufzufordern.

- Etwaige in dem Energieausweis angeführte relevanten Kennzahlen für Förderungen bzw. Förderpunkte sind 
als grobe Vorabschätzung anzusehen. Die tatsächlichen Förderpunkte werden erst im Rahmen des Energie-
ausweises zur Baufertigstellung ermittelt, von der Förderstelle geprüft und nach deren Ermessen zugesagt. 
Eine Haftung für Änderungen, bis hin zum Entfall, der in dem Energieausweis relevanten Kennzahlen und/
oder Förderpunkte, und somit für die angestrebte bzw. prognostizierte Fördersumme, ist daher durch unser 
Büro nicht übernommen.

- Bei Umkehrdächern wird eine Korrektur des Wärmedurchgangskoeffizienten der Dachkonstruktion berechnet, 
welche den zusätzlichen Wärmeverlust berücksichtigt, der durch die im Dämmstoff befindlichen Fugen auf die 
Dachabdichtung strömendes Regenwasser verursacht wird.

- Die Energieausweisberechnung beinhaltet nicht die bauphysikalische und/oder die bautechnische Prüfung 
von Bauteilaufbauten und/oder Konstruktionen. Wird von dem Auftraggeber eine bauphysikalische Prüfung 
der Bauteilaufbauten gewünscht, so ist für diese die Erstellung von bauphysikalischen Nachweisen (z.B. Wär-
meschutz, Schallschutz, Feuchtigkeitsschutz) zusätzlich zu beauftragen. Eine Haftung für die Funktion und/oder 
die Gebrauchstauglichkeit der im Energieausweis angeführten Bauteilaufbauten wird durch unser Büro nicht 
übernommen. 

- Eine Haftung für Fehler in der Energieausweisberechnung, welche durch Fehler in der Berechnungs-Software 
verursacht werden, wird ausdrücklich ausgeschlossen.

- Bei einem Verkauf eines Gebäudes hat der Verkäufer dem Käufer, bei der In-Bestand-Gabe der Bestandgeber 
dem Bestandnehmer, rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklärung des Käufers oder Bestandnehmers einen 
höchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und diesen binnen 14 Tagen ab Vertragsabschluss 
auszuhändigen.

- Bis zum Erhalt des positiven Baubescheides können Änderungen der energetischen Anforderungen und da-
mit Abweichungen der berechneten Energiekennzahlen des Energieausweises, insbesondere an Stichtagen 
von Reformen der gesetzlichen Grundlagen wie z.B. Bautechnikverordnungen bzw. OIB-Richtlinien, nicht aus-
geschlossen werden. 



Neubau Multifunktionsgebäude Walchsee - Volksschule
Bericht

1

6344 Walchsee

Katastralgemeinde: 83019 Walchsee

Einlagezahl: 191

Grundstücksnummer: 113/9

GWR Nummer:

Neubau Multifunktionsgebäude Walchsee - Volksschule

Planunterlagen

Datum: 20.03.2017

Nummer: Polierplan

Alleestraße 24

15-383-EAF02-01

VerfasserIn der Unterlagen

5700 Zell am See

T

F

M.Eng. Annika  Hopf

E

M

Skiliftstraße 3

+43 6542 575680

+43 6542 575680

+43 6542 575680

office@rothbacher.com

Ingenieurbüro Rothbacher GmbH

ErstellerIn Nummer: AH

PlanerIn

6280 Zell/Ziller

T

F

Mag.Arch.Dr.techn. Christian Kronaus

E

M

Gaudergasse 3

05282 2442

05282 2442

069 912007371

zell@kronaus.com

Architekt Dr. Kronaus

AuftraggeberIn

6233 Kramsach

T

F

xx xx

E

M

Ammerling 130

05337 64555

05337 64555

05337 64555

pr@strabag.com

Strabag AG

EigentümerIn

6344 Walchsee

T

F

xx xx

E

M

Alleestraße 24

05374 5210

05374 5210

05374 5210

meldeamt@walchsee.gv.at

Gemeinde Walchsee

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile

Fenster

EN ISO 6946:2003-10

EN ISO 10077-1:2006-12

Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15

Erdberührte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15

Wärmebrücken pauschal, ON B 8110-6:2014-11-15, Formel (12)

Verschattungsfaktoren vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15

Heiztechnik

Raumlufttechnik

Beleuchtung

ON H 5056:2014-11-01

ON H 5057:2011-03-01

ON H 5059:2010-01-01

Kühltechnik ON H 5058:2011-03-01
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Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2015, es werden die Berechnungsnormen Stand 2015
verwendet.

Zum Projekt: Der vorliegende Energieausweis wurde nach der OIB-Richtlinie 6 (03/2015) erstellt

und informiert über die thermisch-energetische Qualität eines Gebäudes.

Der Berechnung des Heizwärmebedarfs liegen durchschnittliche Klimadaten und ein

standardisiertes Nutzungsprofil, das ein bestimmtes Nutzerverhalten in Bezug auf

Raumtemperatur, Lüftungsverhalten, Aufenthaltsdauer, Warmwasserverbrauch, usw. definiert, zu

Grunde.

In der Praxis kann das Nutzungsverhalten der Bewohner und somit auch der Heizwärmebedarf

erheblich vom genormten Berechnungsmodell abweichen.

ArchiPHYSIK 26.0.011 - lizenziert für DI Reiner Rothbacher 06.05.2026AH
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OIB-Richtlinie 6
Ausgabe März 2015

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, STANDORT-PRIMÄRENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz” des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU
über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und
Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

HWB Ref,SK PEB SK CO2 SK f GEE

658 m

HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne
Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als
flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf
die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere
die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und
der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

KB: Der Kühlbedarf ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren
inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kühlenergiebedarf werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des
Kühlsystems und der Kältebereitstellung berücksichtigt.

BelEB: Der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt
und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Hälfte der mittleren innenren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrombedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür
notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge,
die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in
Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBern.) und einen nicht
erneuerbaren (PEBn.ern.) Anteil auf.

CO2: Gesamte den Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,
einschließlich jener für Vorketten.



GEBÄUDEKENNDATEN

spezifisch

ERSTELLT

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum

Gültigkeitsdatum

Unterschrift

Ingenieurbüro Rothbacher GmbH

06.05.2026

05.05.2036

06.05.2026AHArchiPHYSIK 26.0.011 - lizenziert für DI Reiner Rothbacher

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe März 2015

ErstellerIn

Bezugsfläche

Brutto-Volumen

Gebäude-Hüllfläche

Brutto-Grundfläche

Kompaktheit (A/V)

charakteristische Länge

Heiztage

Heizgradtage

Norm-Außentemperatur

Klimaregion

Soll-Innentemperatur

Bauweise

Art der Lüftung

mittlerer U-Wert

1 357,90

1 036,78

829,42

4 215,95

0,32

3,10

247

4135

20-13,4 °C °C

NF

m

1/m

m³

m²

m²

mittelschwere

Fensterlüftung

0,263

 d

Kdm²

W/m²K

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

28 748 27,73

kWh/a

4 881 4,71

kWh/a

kWh/a

kWh/a12 451 12,01

63 707 61,45kWh/a

119 686 115,44kWh/a

83 689 80,72kWh/a

35 997 34,72kWh/a

17 475 16,86kg/a

0,605

0,617

Volksschule

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf

Außeninduzierter Kühlbedarf

End-/Lieferenergiebedarf

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Erneuerbarer Anteil

HWB Ref,RK kWh/m²a

kWh/m³a

kWh/m²a

Referenz-Heizwärmebedarf

Heizwärmebedarf

Warmwasserwärmebedarf

Heizenergiebedarf

Energieaufwandszahl Heizen

Kühlbedarf

Endenergiebedarf

Primärenergiebedarf

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar

Primärenergiebedarf erneuerbar

Kohlendioxidemissionen (optional)

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Photovoltaik-Export kWh/a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kg/m²a

kWh/m²a

HWB SK

f GEE

HWB Ref,SK

WWWB

BSB

HEB SK

e AWZ,H

EEB SK

PEB SK

PEB n.ern.,SK

PEB ern.,SK

CO2 SK

PV Export,SK

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

Energieaufwandszahl Kühlen

BelEB

Kühlenergiebedarf

Befeuchtungsenergiebedarf

Beleuchtungsenergiebedarf

Betriebsstrombedarf

19 149 18,47

0 0,00

25 712 24,80

0 0,00

25 544 24,64

0,40

33 491 32,30

0,37

0,00

0 0,00

26,22

58,87

15,45

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

LEK T-Wert

KB* RK

f GEE

E/LEB RK

e AWZ,K

BefEB SK

KB SK

KEB SK

erfüllt

ohne Anforderungen

erfüllt (alternativ zu f GEE)

erfüllt

erfüllt

≥

≥1,00

42,64

79,41

kWh/m²a

kWh/m³a

kWh/m²a ≥

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier
angegebenen abweichen.
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BERECHNUNGSHINWEISE

ArchiPHYSIK 26.0.011 vom 02.03.2026 default

default

default

default

4,10 m

OIB RL 2015

Neubau

Programm

OIB-Fassung

Energieausweis-Typ

Anforderung ab

Wärmebrückenberechnung

Verluste zu Erdreich

Verluste zu unkond. Räumen

Verschattung

Mittlere Raumhöhe

01.05.2016

FENSTER UND TÜREN
U

W/m²K

g-Wert

%

U

W/m²K

Rahme
nAnteil

%

ψ

W/mK

Versch.-
fakt.
%

A

m²

Korr.-
fakt.

f

U- bzw.
U  -Wert
W/m²K

A x f x U

W/K

% von

L   + LVTAu
sr
ic
ht
un
g

w
g f

Summe Summe

Au
sr
ic
ht
un
g

Bezeichnung 20,6 %141,04158,94

3,1 %21,240,70 45 1,20 30 0,050 75 21,24 1,00 1,00 WAF03 AUSSENFENSTER Oberlicht

3,7 %25,020,60 50 1,20 30 0,030 75 28,76 1,00 0,87 OAF01 AUSSENFENSTER

3,2 %22,190,60 50 1,20 30 0,030 75 25,50 1,00 0,87 OAF01 AUSSENFENSTER

2,8 %19,280,60 50 1,20 30 0,030 75 22,16 1,00 0,87 NAF01 AUSSENFENSTER

2,1 %14,340,60 50 1,20 30 0,030 75 16,48 1,00 0,87 SAF01 AUSSENFENSTER

1,4 %9,640,60 50 1,20 30 0,030 75 11,08 1,00 0,87 WAF01 AUSSENFENSTER

1,4 %9,640,60 50 1,20 30 0,030 75 11,08 1,00 0,87 SAF01 AUSSENFENSTER

0,8 %5,320,60 50 1,20 30 0,030 75 6,12 1,00 0,87 NAF01 AUSSENFENSTER

0,7 %4,840,60 50 1,20 30 0,030 75 5,56 1,00 0,87 WAF01 AUSSENFENSTER

0,7 %4,750,60 50 1,20 30 0,030 75 5,46 1,00 0,87 WAF01 AUSSENFENSTER

0,4 %2,660,60 50 1,20 30 0,030 75 3,06 1,00 0,87 SAF01 AUSSENFENSTER

0,3 %2,120,60 50 1,20 30 0,030 75 2,44 1,00 0,87 SAF01 AUSSENFENSTER

* Bauteil beinhaltet nicht in Datenbank gelistete Baustoffe

20,3 %Fensteranteil in Außenwänden

WÄNDE
A

m²

Korr.-
fakt.

f

U- bzw.
U  -Wert
W/m²K

A x f x U

W/K

% von

L   + LVT

w

Summe SummeBezeichnung 15,2 %103,72623,68

4,1 %28,23171,10 1,00 0,17 *AW01 AUSSENWAND Stahlbeton mit MF-WDVS

3,7 %25,18152,58 1,00 0,17 *AW01 AUSSENWAND Stahlbeton mit MF-WDVS

3,6 %24,38147,78 1,00 0,17 *AW01 AUSSENWAND Stahlbeton mit MF-WDVS

3,5 %23,60143,02 1,00 0,17 *AW01 AUSSENWAND Stahlbeton mit MF-WDVS

0,1 %0,782,46 1,00 0,32 *AW02 AUSSENWAND Oberlicht

0,1 %0,643,86 1,00 0,17 *AW01 AUSSENWAND Stahlbeton mit MF-WDVS

0,1 %0,461,44 1,00 0,32 *AW02 AUSSENWAND Oberlicht

0,1 %0,461,44 1,00 0,32 *AW02 AUSSENWAND Oberlicht

* Bauteil beinhaltet nicht in Datenbank gelistete Baustoffe

DECKEN UND BÖDEN
A

m²

Korr.-
fakt.

f

U- bzw.
U  -Wert
W/m²K

A x f x U

W/K

% von

L   + LVT

w

Summe SummeBezeichnung 10,7 %73,33575,28

9,0 %61,16497,24 1,00 0,12 *AD01 AUSSENDECKE Flachdach bekiest

2,6 %17,6478,04 1,45 0,16 *DD01 DECKE DURCHFAHRT Auskragung

* Bauteil beinhaltet nicht in Datenbank gelistete Baustoffe

WÄRMEBRÜCKEN

PSI Transmissions-Leitwertzuschläge für Wärmebrücken

W/K
% von
L   + LVT

χψ 4,8 %33,11=L L+

LEITWERTE

L Transmissionsleitwert L

W/K
% von
L   + L

L Lüfungsleitwert LV

T

V

T

VT

47,8 %

52,2 %

326,40

356,68

L Referenzlüftungsleitwert LV,Ref V,Ref 293,28

=

=

=
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Nennwärmeleistung des Heizkessels für Raumheizung

Flächenbezogene Nennwärmeleistung des Heizkessels für Raumheizung PH,KN,Ref,SK

PH,KN,Ref,SK =

m²pro BGF =

21,71 kW

20,94 W/m²

PH,KN,SK = 22,81 kW

RAUMHEIZUNG

Bezeichnung Wärmepumpe; BGF(versorgt) = 1036,78 m²

Wärmeabgabe und -verteilung Flächenheizung ( 40 °C / 30 °C ); Einzelraumregelung mit Thermostatventilen; gleitende

Betriebsweise

Wärmespeicherung Heizungsspeicher (Wärmepumpe) (1994 - ....); Inhalt: 2 177 l

Wärmebereitstellung RH-Wärmebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung ; Nennleistung: 87,09 kW; Art der

Bereitstellung: Wärmepumpe; Baujahr: ab 2005; Betriebsweise: modulierend; Zusätzliches

Heizsystem: Gaskessel (Untersützung WP)

Bezeichnung Gaskessel (Untersützung WP); BGF(versorgt) = 0 m²

Wärmeabgabe und -verteilung Flächenheizung ( 40 °C / 30 °C ); Einzelraumregelung mit Thermostatventilen;  gleitende

Betriebsweise

Wärmespeicherung kein Speicher

Wärmebereitstellung RH-Wärmebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung ; Nennleistung: 0,00 kW; Art der

Bereitstellung: Kessel mit Gebläseunterstützung; Energieträger: gasförmige Brennstoffe (); Kessel:

Brennwertgerät; Defaultwert für Wirkungsgrad, Baujahr nach 2004; Betriebsweise: modulierend

WARMWASSERBEREITUNG

Bezeichnung Warmwasser Anlage; BGF(versorgt) = 1036,78 m²

Wärmwasserabgabe und -verteilung Ohne Zirkulation

Warmwasserpeicherung Kein Warmwasserspeicher

Warmwasserbereitstellung WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert; Wärmebereitstellung durch Wärmepumpe

LÜFTUNG

Bezeichnung Fensterlüftung; Belüftete BGF = 1036,78 m²
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Neubau Multifunktionsgebäude Walchsee - Volksschule
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

6

Volksschule
Nutzprofil: Kindergarten und Pflichtschulen

0 5 000 10 000 15 000 20 000

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Wärmepumpe

100,0 2 941 593
Erdgas

RH
Wärmepumpe

100,0 8 195 1 184
Strom (Österreich Mix 2015)

TW
Warmwasser Anlage

100,0 7 013 1 013
Strom (Österreich Mix 2015)

TW
Warmwasser Anlage

100,0 212 42
Erdgas

Bel.
Beleuchtung

100,0 49 110 7 096
Strom (Österreich Mix 2015)

SB
Betriebsstrombedarf

100,0 48 788 7 050
Strom (Österreich Mix 2015)

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Wärmepumpe

100,0 3 068 443
Strom (Österreich Mix 2015)

TW
Warmwasser Anlage

100,0 355 51
Strom (Österreich Mix 2015)

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Wärmepumpe 1 036,78 87,09 6 804

TW Warmwasser Anlage 1 036,78 3 853

Bel. Beleuchtung 1 036,78 25 712

SB Betriebsstrombedarf 1 036,78 25 543

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f PE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.ern.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f PE,ern.) sowie des CO2 (f CO2).

Konversionsfaktoren

- - - g/kWh
f PE f PE,n.ern. f PE,ern. f CO2Monat

Erdgas 1,17 1,17 0,00 236

Strom (Österreich Mix 2015) 1,91 1,32 0,59 276

Wärmepumpe

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung  (87,09 kW),

Wärmepumpe, bivalent-paraller Betrieb (-4 °C), Wasser/Wasser-Wärmepumpe, ab 2005 (COP N

= 5,55), modulierend, Gaskessel (Untersützung WP), Baujahr 2017

Jahresarbeitszahl
Jahresarbeitszahl gesamt (inkl. Hilfsenergie)

4,55 -
3,82 -

Speicherung: Heizungsspeicher (Wärmepumpe) (1994 - ....), Anschlussteile gedämmt, ohne E-

Patrone, Aufstellungsort nicht konditioniert, Nenninhalt, Defaultwert (Nenninhalt: 2 177 l)
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Neubau Multifunktionsgebäude Walchsee - Volksschule
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

6-2

Verteilleitungen: Längen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen

gedämmt

Steigleitungen: , 3/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 2/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Flächenheizung, individuelle

Wärmeverbrauchsermittlung, Flächenheizung ( 40 °C / 30 °C ), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

Volksschule 0,00 m 0,00 m 290,30 m

unkonditioniert 47,31 m 82,94 m

Gaskessel (Untersützung WP)

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung  (0,00 kW), Kessel mit

Gebläseunterstützung, gasförmige Brennstoffe, Brennwertgerät, Defaultwert für Wirkungsgrad,

Baujahr nach 2004, (eta 100 % : 0,92 ), (eta 30 % : 0,98 ), Aufstellungsort nicht konditioniert,

modulierend,

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen

gedämmt

Steigleitungen: , 3/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 2/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Flächenheizung, individuelle

Wärmeverbrauchsermittlung, Flächenheizung ( 40 °C / 30 °C ), gleitende Betriebsweise

Warmwasser Anlage

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Wärmepumpe

Speicherung: Kein Warmwasserspeicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Zirkulationsleitung: Ohne Zirkulation

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

Volksschule 0,00 m 0,00 m 49,77 m

unkonditioniert 17,78 m 41,47 m

Beleuchtung

Berechnung mit Benchmark-Werten

Fläche Benchmark

Volksschule 24,80 kWh/m²a1 036,78 m²
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Neubau Multifunktionsgebäude Walchsee - Volksschule
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

6-3

Lüftung mit WRG 80%

Wärmerückgewinnung: Lufterneuerung (n L,FL über RLT-Anlage) für Nicht-Wohngebäude,

Luftwechsel bei Luftdichtigkeitsprüfung (n50) = 1,5 1/h, Zusätzl. Luftwechsel (nx) = 0,105 1/h,

eigene Wärmerückgewinnungsanlage, Wärmebereitstellungsgrad = 80 %, ohne

Erdwärmetauscher, Nutzungsgrad EWT = 0 %, Defaultwert für die spezifische

Leistungsaufnahme (P SFP,ZUL = 4 500,00 Ws/m³), P SFP,ABL = 3 000,00 Ws/m³)

Art der Lüftung: Nachtlüftung vorhanden, Bypasssystem vorhanden, kein Befeuchter, Begrenzung

des maximalen Luftvolumenstroms, maximaler Luftvolumenstrom = 1 900 m³/h

Luftheizung: indirekt beheizt, Wärmepumpe, kein Vorheizregister, Temp.-Bandbreite des

Einsatzes = 14 °, Wärmeübergabe innerhalb der konditionierten Zone, Luftverteilung innerhalb

der konditionierten Zone
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Neubau Multifunktionsgebäude Walchsee - Volksschule - Volksschule
Leitwerte

7

323,56Le

0,00Lu

0,00Lg

356,68LT

326,39LV

0,263Um

W/K

W/K

W/m²K

33,11

Volksschule

… gegen Außen

… über Unbeheizt

… über das Erdreich

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft

… gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich 

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord

AF01 AUSSENFENSTER 6,12 0,870 1,0 5,32

AF01 AUSSENFENSTER 22,16 0,870 1,0 19,28

AW01 AUSSENWAND Stahlbeton mit MF-WDVS 147,78 0,165 1,0 24,38

AW02 AUSSENWAND Oberlicht 1,44 0,318 1,0 0,46

177,50 49,44

Ost

AF01 AUSSENFENSTER 28,76 0,870 1,0 25,02

AF01 AUSSENFENSTER 25,50 0,870 1,0 22,19

AW01 AUSSENWAND Stahlbeton mit MF-WDVS 152,58 0,165 1,0 25,18

206,84 72,39

Süd

AF01 AUSSENFENSTER 3,06 0,870 1,0 2,66

AF01 AUSSENFENSTER 11,08 0,870 1,0 9,64

AF01 AUSSENFENSTER 2,44 0,870 1,0 2,12

AF01 AUSSENFENSTER 16,48 0,870 1,0 14,34

AW01 AUSSENWAND Stahlbeton mit MF-WDVS 143,02 0,165 1,0 23,60

AW02 AUSSENWAND Oberlicht 1,44 0,318 1,0 0,46

177,52 52,82

West

AF01 AUSSENFENSTER 11,08 0,870 1,0 9,64

AF01 AUSSENFENSTER 5,46 0,870 1,0 4,75

AF01 AUSSENFENSTER 5,56 0,870 1,0 4,84

AW01 AUSSENWAND Stahlbeton mit MF-WDVS 171,10 0,165 1,0 28,23

AW01 AUSSENWAND Stahlbeton mit MF-WDVS 3,86 0,165 1,0 0,64

AW02 AUSSENWAND Oberlicht 2,46 0,318 1,0 0,78

199,52 48,88

West, 15° geneigt

AF03 AUSSENFENSTER Oberlicht 21,24 1,000 1,0 21,24

21,24 21,24

Horizontal

AD01 AUSSENDECKE Flachdach bekiest 497,24 0,123 1,0 61,16

DD01 DECKE DURCHFAHRT Auskragung 78,04 0,156 1,0 17,641,44

575,28 78,80

1 357,90Summe
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… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K33,11Wärmebrücken pauschal

2 156,50VL = m³

326,39 W/K

… über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen

nL = 1,20 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachtlüftung

Monate

n L,m,h
n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

0,445 0,428 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445
0,445 0,428 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445

keine Nachtlüftung
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Neubau Multifunktionsgebäude Walchsee - Volksschule - Volksschule
Gewinne

8

mittelschwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Volksschule

Kindergarten und Pflichtschulen

Interne Wärmegewinne

7,50qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

3,75qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Nord

AF01 AUSSENFENSTER 0,75 4,28 0,500 1,88 1,412
Außenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit), z:  0,15

AF01 AUSSENFENSTER 0,75 15,51 0,500 6,84 5,134
Außenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit), z:  0,15

19,79 8,73 6,546

Ost

AF01 AUSSENFENSTER 0,75 20,13 0,500 5,93 6,654
Außenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit), z:  0,15

AF01 AUSSENFENSTER 0,75 17,85 0,500 5,26 5,902
Außenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit), z:  0,15

37,98 11,19 12,566

Süd

AF01 AUSSENFENSTER 0,75 2,14 0,500 0,40 0,701
Außenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit), z:  0,15

AF01 AUSSENFENSTER 0,75 7,75 0,500 1,47 2,562
Außenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit), z:  0,15

AF01 AUSSENFENSTER 0,75 1,70 0,500 0,32 0,561
Außenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit), z:  0,15

AF01 AUSSENFENSTER 0,75 11,53 0,500 2,19 3,812
Außenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit), z:  0,15

23,14 4,39 7,656

West

AF01 AUSSENFENSTER 0,75 7,75 0,500 2,28 2,562
Außenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit), z:  0,15

AF01 AUSSENFENSTER 0,75 3,82 0,500 1,12 1,261
Außenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit), z:  0,15

AF01 AUSSENFENSTER 0,75 3,89 0,500 1,14 1,281
Außenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit), z:  0,15

15,47 4,56 5,114

West, 15° geneigt

AF03 AUSSENFENSTER Oberlicht 0,75 14,86 0,450 5,90 4,421
keine Verschattungseinrichtung

14,86 5,90 4,421

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Nord

AW01 AUSSENWAND Stahlbeton mit MF-WDVS 0,00 147,78weiße Oberfläche 0,54

AW02 AUSSENWAND Oberlicht 0,00 1,44weiße Oberfläche 0,54

149,22
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Neubau Multifunktionsgebäude Walchsee - Volksschule - Volksschule
Gewinne

8-2

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Ost

AW01 AUSSENWAND Stahlbeton mit MF-WDVS 0,00 152,58weiße Oberfläche 1,13

152,58

Süd

AW01 AUSSENWAND Stahlbeton mit MF-WDVS 0,00 143,02weiße Oberfläche 1,00

AW02 AUSSENWAND Oberlicht 0,00 1,44weiße Oberfläche 1,00

144,46

West

AW01 AUSSENWAND Stahlbeton mit MF-WDVS 0,00 171,10weiße Oberfläche 1,13

AW01 AUSSENWAND Stahlbeton mit MF-WDVS 0,00 3,86weiße Oberfläche 1,13

AW02 AUSSENWAND Oberlicht 0,00 2,46weiße Oberfläche 1,13

177,42

Horizontal

AD01 AUSSENDECKE Flachdach bekiest 0,00 497,24weiße Oberfläche 2,06

DD01 DECKE DURCHFAHRT Auskragung 0,00 78,04weiße Oberfläche 2,06

575,28

Heizen Aw Qs, h

m2 kWh/a

Nord 28,28 2 599

Ost 54,26 8 405

Süd 33,06 6 619

West 22,10 3 423

West, 15° geneigt 21,24 4 805

25 853 0 3000 6000 9000 12000158,94

Kühlen Qs opak, c

kWh/a

Qs trans, c
kWh/a

Nord 03 465

Ost 07 633

Süd 03 666

West 03 109

West, 15° geneigt 06 406

0 0 3000 6000 9000 1200024 281

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent
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Neubau Multifunktionsgebäude Walchsee - Volksschule - Volksschule
Gewinne

8-3

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Walchsee, 658 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

33,7013,1414,1522,2440,4451,89Jan.

54,4219,5921,7634,2855,5168,57Feb.

88,8729,3236,4355,9874,6585,31Mär.

115,4040,3951,9369,2479,6280,78Apr.

147,1552,9767,6985,3586,8280,93Mai

143,3554,4768,8181,7180,2770,24Jun.

151,1755,9371,0587,6886,1677,09Jul.

137,3345,3261,8082,4089,2685,14Aug.

104,3337,5545,9064,6879,2986,59Sep.

68,1323,1627,2543,6065,4078,34Okt.

37,9614,8015,5624,6744,0456,19Nov.

25,7210,2910,8017,2333,7043,73Dez.
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Neubau Multifunktionsgebäude Walchsee - Volksschule - Volksschule

mittelschwere Bauweise

Monatsbilanz Heizwärmebedarf, RK

Keine Abluftleuchten

Volumen beheizt, BRI: 4 215,95 m3

Geschoßfläche, BGF: 1 036,78 m2

Walchsee, 658 m

Heizgradtage HGT (20/12): 4 135 Kd

eta QiQT QV eta eta Qs
kWh kWhkWh-kWhkWh

Q hHTAußen
d°C

Jan. 1,000 863 3 413 6 6675 2285 71531,00-1,53

Feb. 0,999 1 388 3 042 4 2594 0694 62028,000,73

Mär. 0,985 2 037 3 361 2 3223 6894 03231,004,81

Apr. 0,825 2 102 2 714 1092 4112 66612,559,62

Mai 0,442 1 438 1 508 -1 4081 53914,20

Jun. 0,201 646 660 -62068617,33

Jul. 0,066 222 225 -21423419,12

Aug. 0,114 343 389 -35038218,56

Sep. 0,430 1 015 1 416 -1 1541 27715,03

Okt. 0,910 1 542 3 107 3742 5162 75018,819,64

Nov. 0,998 899 3 284 3 5653 6794 06930,004,16

Dez. 1,000 682 3 413 5 9744 8115 25831,000,19

23 270 kWh26 53213 17630 14933 226182,36

0

2200

4400

6600

8800

11000

Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

Verluste Nutzbare Gewinne Gewinne
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Neubau Multifunktionsgebäude Walchsee - Volksschule - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

9

1 357,90

1 198,96

158,94

518,48

78,04

11,7 %

88,3 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen

Fensterflächen

Wärmefluss nach oben

Wärmefluss nach unten

m²

958,74

958,74

0,000 %

100 %

Andere Flächen

Opake Flächen

Fensterflächen

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Volksschule Kindergarten und Pflichtschulen

AD01 AUSSENDECKE Flachdach bekiest 497,24
m²

4,679ec69abb-7221-46c6-a39b-d928f3b710d7 CADH 4,671 x

492,571513021c-e8a5-408a-82aa-0f1718e45e72 CADH 518,40 - 25,831 x

AF01 AUSSENFENSTER 8 x 5,54 44,32
m²

26de86d8-1c1d-453a-9902-967e71e98b15 CAD Alle Geschosse, AUSSENFENSTERN

45ae8c42-94a0-45e1-b9b6-a3cc129f1153 CAD Alle Geschosse, AUSSENFENSTERN

7ab1e400-0cf2-423b-b254-db8620c0ab9f CAD Alle Geschosse, AUSSENFENSTERN

7c6815ee-bc82-4603-9fb8-167aa4accc8f CAD Alle Geschosse, AUSSENFENSTERN

61ed1348-73c2-4cf8-bb31-27bfc0c54f7d CAD Alle Geschosse, AUSSENFENSTERS

678a47df-f685-4812-95f7-a761e4a355e1 CAD Alle Geschosse, AUSSENFENSTERS

422f5aae-924f-4a83-8c4f-df76bc3a91a5 CAD Alle Geschosse, AUSSENFENSTERW

e2c45817-65ce-4cd7-9eb3-f8734799709c CAD Alle Geschosse, AUSSENFENSTERW

AF01 AUSSENFENSTER 3 x 3,06 9,18
m²

0d99a0ff-5e0b-4594-869f-41130793dd61 CAD Alle Geschosse, AUSSENFENSTERN

43ddb48d-024d-415f-ad7d-51d111111aee CAD Alle Geschosse, AUSSENFENSTERN

c79b180a-0af8-4245-82b0-251005d597c0 CAD Alle Geschosse, AUSSENFENSTERS

AF01 AUSSENFENSTER 4 x 7,19 28,76
m²

6c85bfe3-986c-45b2-a698-8438bd41dfc2 CAD Alle Geschosse, AUSSENFENSTERO

c0687aab-9c1e-4c9d-a19c-fae33dfeeafd CAD Alle Geschosse, AUSSENFENSTERO

c29bfbea-d11b-4946-bff4-1b9b31dd1700 CAD Alle Geschosse, AUSSENFENSTERO

d8332cec-b792-40e5-ae06-ce5bc57f2051 CAD Alle Geschosse, AUSSENFENSTERO

AF01 AUSSENFENSTER 2 x 12,75 25,50
m²

34f249b6-dd1e-4276-9ef5-9b9c0fd91b8a CAD Alle Geschosse, AUSSENFENSTERO

93d0fbb6-6029-4b7e-98e7-5a71d2855991 CAD Alle Geschosse, AUSSENFENSTERO
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Neubau Multifunktionsgebäude Walchsee - Volksschule - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

9-2

AF01 AUSSENFENSTER 1 x 2,44 2,44
m²

92a7c613-a938-445b-af03-68e875084c0b CAD Alle Geschosse, AUSSENFENSTERS

AF01 AUSSENFENSTER 1 x 5,46 5,46
m²

5da3ec9b-dc1b-4efa-8bc1-37714438cc6a CAD Alle Geschosse, AUSSENFENSTERW

AF01 AUSSENFENSTER 2 x 8,24 16,48
m²

24f4a972-4e84-44bc-97b3-5040f3727953 CAD Alle Geschosse, AUSSENFENSTERS

be4a9a14-ba67-4ce1-a5e7-6934d44354d7 CAD Alle Geschosse, AUSSENFENSTERS

AF01 AUSSENFENSTER 1 x 5,56 5,56
m²

8ce20d0b-e1cd-403d-b508-1b9e4b8f1d48 CAD Alle Geschosse, AUSSENFENSTERW

AF03 AUSSENFENSTER Oberlicht 1 x 21,24 21,24
m²

cb27c196-7bc2-42bb-aeae-d881ad99d6ca CAD Alle Geschosse, AUSSENFENSTER OberlichtW, 15

AW01 AUSSENWAND Stahlbeton mit MF-WDVS 618,34
m²

0,41aa4b384f-1d11-4a30-9b65-f2d71b793b0a CADN 0,411 x

70,091d504649-85a6-40c0-9c54-d3d0a5e8f387 CADN 81,18 - 11,091 x

77,281fe62fc6-7dce-4dde-aacb-9f772b0e5276 CADN 91,43 - 14,151 x

85,6643aa5d04-5c45-49aa-983a-44e9082b6264 CADO 112,80 - 27,141 x

0,46dcb952f3-9062-4c6e-8d15-3da91b152fef CADO 0,461 x

66,46dc84d29b-ee64-4ff8-b6c0-1753a2a10734 CADO 93,60 - 27,141 x

75,21243fb705-d3bd-4288-9f9a-ba51b69feb8f CADS 91,43 - 16,221 x

0,413c8ec503-4967-4b9e-9cfc-708433dd5c52 CADS 0,411 x

67,403c009acf-de18-4fa3-a0e7-f8e674694534 CADS 81,18 - 13,781 x

82,5087d2bbd6-2d02-49dc-8d13-e6615908b61f CADW 88,04 - 5,541 x

88,605c1ba997-b8e3-4e6c-89f0-7c71f8c140bc CADW 99,60 - 11,001 x

3,86f02a952c-7dac-4faa-98df-4672646e5544 CADW 3,861 x

AW02 AUSSENWAND Oberlicht 5,34
m²

1,440fbd81a3-5926-480f-804e-d3ff19bbf6b5 CADN 1,441 x

1,444d0b6c1f-1b88-4c8d-b7a6-30aa1b34d78d CADS 1,441 x

1,2351f1e36c-4093-4eb8-98de-c323d57e3f5b CADW 1,231 x

1,23b8831a5d-5cec-4fb9-a22d-8087096a6d3a CADW 1,231 x

DD01 DECKE DURCHFAHRT Auskragung 78,04
m²

78,047b6329ed-4898-4666-9b1a-ce38c6d41a3d CADH 78,041 x
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Neubau Multifunktionsgebäude Walchsee - Volksschule - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

9-3

Andere Flächen

Volksschule Kindergarten und Pflichtschulen

GD02a GESCHOSSDECKE zu Veranstaltungsstätte 440,34
m²

440,342915e641-027a-4ef1-9e51-3177721aeefd CADH 440,341 x

GD02b GESCHOSSDECKE zwischen beheizten Gebäudeteilen 518,40
m²

518,40c04112ee-769b-414e-93d4-5e0ee9fae585 CADH 518,401 x
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Neubau Multifunktionsgebäude Walchsee - Volksschule
Grundfläche und Volumen

10

V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen

Volksschule 1 036,78 4 215,95beheizt

Volksschule
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Alle Geschosse

BGF-ArchiPHYSIK z = -1m 78,04 4,70 78,04 366,781 x

BGF-ArchiPHYSIK z = 3m 518,40 3,90 518,40 2 021,761 x

BGF-ArchiPHYSIK z = -1m 440,34 4,15 440,34 1 827,411 x

1 036,78 4 215,95Summe Volksschule
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Neubau Multifunktionsgebäude Walchsee - Volksschule
Bauteilliste

11

O-U

AUSSENDECKE Flachdach bekiestAD01
AD

Neubau

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 BEKIESUNG 16/32 0,0600

2 SCHUTZVLIES 0,0030

3 BIT. ABDICHTUNG lt. ÖNORM 0,0120 0,170 0,071

4 POLYSTYROL-GEFÄLLEDÄMMPLATTE EPS-W25 036 0,1000 0,036 2,778

5 POLYSTYROL-DÄMMPLATTE EPS-W25 036 0,1800 0,036 5,000

6 BIT. DAMPFSPERRE mit Alu-Einlage, sd>1500m 0,0030 0,170 0,018

7 BIT. VORANSTRICH 0,0010 0,230 0,004

8 STAHLBETON-DECKE lt. Statik 0,3000 2,300 0,130

9 ABGEHÄNGTE AKUSTIKDECKE nach Erfordernis 0,3000

0,9590 =

Wärmeübergangswiderstände

8,141

0,140

R tot

0,123U = W/m²K

AUSSENFENSTERAF01
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,87 70,000,500 0,603-fach Wärmeschutzverglasung

1,66 30,00 1,20Rahmenkonstruktion wärmegedämmt

0,03016,62Glasrandverbund

0,875,54vorh.

AUSSENFENSTERAF01
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,14 70,000,500 0,603-fach Wärmeschutzverglasung

0,91 30,00 1,20Rahmenkonstruktion wärmegedämmt

0,0309,18Glasrandverbund

0,873,06vorh.
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Neubau Multifunktionsgebäude Walchsee - Volksschule
Bauteilliste

11-2

AUSSENFENSTERAF01
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

5,03 70,000,500 0,603-fach Wärmeschutzverglasung

2,15 30,00 1,20Rahmenkonstruktion wärmegedämmt

0,03021,57Glasrandverbund

0,877,19vorh.

AUSSENFENSTERAF01
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

8,92 70,000,500 0,603-fach Wärmeschutzverglasung

3,82 30,00 1,20Rahmenkonstruktion wärmegedämmt

0,03038,25Glasrandverbund

0,8712,75vorh.

AUSSENFENSTERAF01
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,70 70,000,500 0,603-fach Wärmeschutzverglasung

0,73 30,00 1,20Rahmenkonstruktion wärmegedämmt

0,0307,32Glasrandverbund

0,872,44vorh.

AUSSENFENSTERAF01
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,82 70,000,500 0,603-fach Wärmeschutzverglasung

1,63 30,00 1,20Rahmenkonstruktion wärmegedämmt

0,03016,38Glasrandverbund

0,875,46vorh.
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Neubau Multifunktionsgebäude Walchsee - Volksschule
Bauteilliste

11-3

AUSSENFENSTERAF01
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

5,76 70,000,500 0,603-fach Wärmeschutzverglasung

2,47 30,00 1,20Rahmenkonstruktion wärmegedämmt

0,03024,72Glasrandverbund

0,878,24vorh.

AUSSENFENSTERAF01
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,89 70,000,500 0,603-fach Wärmeschutzverglasung

1,66 30,00 1,20Rahmenkonstruktion wärmegedämmt

0,03016,68Glasrandverbund

0,875,56vorh.

AUSSENFENSTER OberlichtAF03
DF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

14,86 70,000,450 0,703-fach Sonnenschutzverglasung

6,37 30,00 1,20Rahmenkonstruktion wärmegedämmt

0,05063,72Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  1,4 - 2,1)

1,0021,24vorh.

A-I

AUSSENWAND Stahlbeton mit MF-WDVSAW01
AW

Neubau

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 SYSTEMDÜNNPUTZ 0,0070 0,510 0,014

2 MINERALFASER MW-PT 035 z.B. Heralan PTP-S 035 0,2000 0,035 5,714

3 KLEBEMÖRTEL 0,0050 1,400 0,004

4 STAHLBETON-WAND lt. Statik 0,3000 2,300 0,130

5 INNENPUTZ 0,0150 0,900 0,017

0,5270 =

Wärmeübergangswiderstände

6,049

0,170

R tot

0,165U = W/m²K
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Neubau Multifunktionsgebäude Walchsee - Volksschule
Bauteilliste

11-4

A-I

AUSSENWAND OberlichtAW02
AW

Neubau

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 BIT. ABDICHTUNGSHOCHZUG lt. ÖNORM 0,0120 0,170 0,071

2 POLYSTYROL-DÄMMPLATTE EPS-W25 036 0,1000 0,036 2,778

3 BIT. DAMPFSPERRE mit Alu-Einlage, sd>1500m 0,0030 0,170 0,018

4 BIT. VORANSTRICH 0,0010 0,230 0,004

5 STAHLBETON-WAND lt. Statik 0,2000 2,300 0,087

6 INNENPUTZ 0,0150 0,900 0,017

0,3310 =

Wärmeübergangswiderstände

3,145

0,170

R tot

0,318U = W/m²K

U-O

DECKE DURCHFAHRT AuskragungDD01
DD

Neubau

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 SYSTEMDÜNNPUTZ 0,0070 0,510 0,014

2 MINERALFASER MW-PT 040 z.B. Heralan PTP 0,2000 0,040 5,000

3 KLEBEMÖRTEL 0,0050 1,400 0,004

4 STAHLBETON-DECKE lt. Statik 0,3000 2,300 0,130

5 SPLITTSCHÜTTUNG gebunden 0,0700 0,900 0,078

6 PE-FOLIE 0,20 mm, Stöße verklebt 0,0002 0,230 0,001

7 MINERALFASER MW-T 033 z.B. Isover TDPT 30/30 0,0300 0,033 0,909

8 PE-FOLIE 0,20 mm, Stöße verklebt 0,0002 0,230 0,001

9 HEIZESTRICH 0,0850 1,400 0,061F

10 BODENBELAG 0,0150

0,7120 =

Wärmeübergangswiderstände

6,408

0,210

R tot

0,156U =F = Schicht mit Flächenheizung W/m²K

O-U

GESCHOSSDECKE zu VeranstaltungsstätteGD02a
WBDu

Neubau

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 BODENBELAG 0,0150

2 HEIZESTRICH 0,0850 1,400 0,061F

3 PE-FOLIE 0,20 mm, Stöße verklebt 0,0002 0,230 0,001

4 MINERALFASER MW-T 033 z.B. Isover TDPT 30/30 0,0300 0,033 0,909

5 PE-FOLIE 0,20 mm, Stöße verklebt 0,0002 0,230 0,001

6 SPLITTSCHÜTTUNG gebunden 0,0700 0,900 0,078

7 STAHLBETON-DECKE lt. Statik 0,3000 2,300 0,130

8 ABGEHÄNGTE AKUSTIKDECKE nach Erfordernis 0,3000

0,8000 =

Wärmeübergangswiderstände

1,380

0,200

R tot

0,725U =F = Schicht mit Flächenheizung W/m²K
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Neubau Multifunktionsgebäude Walchsee - Volksschule
Bauteilliste
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O-U, innerhalb einer Gebäudezone

GESCHOSSDECKE zwischen beheizten GebäudeteilenGD02b
IDu

Neubau

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 BODENBELAG 0,0150

2 HEIZESTRICH 0,0850 1,400 0,061F

3 PE-FOLIE 0,20 mm, Stöße verklebt 0,0002 0,230 0,001

4 MINERALFASER MW-T 033 z.B. Isover TDPT 30/30 0,0300 0,033 0,909

5 PE-FOLIE 0,20 mm, Stöße verklebt 0,0002 0,230 0,001

6 SPLITTSCHÜTTUNG gebunden 0,0700 0,900 0,078

7 STAHLBETON-DECKE lt. Statik 0,3000 2,300 0,130

8 ABGEHÄNGTE AKUSTIKDECKE nach Erfordernis 0,3000

0,8000 =

Wärmeübergangswiderstände

1,380

0,200

R tot

0,725U =F = Schicht mit Flächenheizung W/m²K
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